Kozép-szigetkozi vizellaté rendszer felujitasai, pétlasai

1. Rendkivili helyzetbd6l adédé azonnali feladatok

A Kozép-szigetkdzi vizellaté rendszer felujitasaiként, potlasaiként az elére nem lathatéd
korulmények miatt a rendkivili helyzetb6l adodd azonnali feladatok elvégzésére
el6zetes koltségtervként eldiranyozott: 5 000 000 Ft.

2. Kozép-szigetkozi vizellatd rendszer ivéviz-halézati csomépontok felljitasa:
A Kozép-szigetkozi vizellatd rendszeren kialakitott halozati csomopontok kozil tobb
helyszinen hegesztett acélcsdvel tolozar aknaban készult. Az aknak nagy részénél az
akna befalazé idom is helyszinen hegesztett kivitellel készilt. Ezeken a helyszinen
hegesztett acélcsoveken és idomokon fajlagosan rendkivil sok meghibasodas
tapasztalhatd, és meghibasodasuk altalaban nagyobb szolgaltatasi teruleteket érint.

A fejlesztési és felujitasi soran a matargyak, csGvezetékek és szerelvények, kertlnek
felljitasra az adott vizhalézati csomépont miszaki allapotat és a mindenkori
ellatasbiztonsagot figyelembe véve meghatarozott eltéré miszaki tartalommal.

A jelenlegi miszaki allapotot megvizsgalva Tarsasagunk rovid- és kdzéptavon az alabbi
csomopontokat kivanja felujitani a rendszeren, azonban mdszaki allagromlas és egyéb
mikodtetést veszélyeztet§ allapotvaltozas el6fordulasa esetén  felcserélésik
el6fordulhat.

e Hédervar, pataki csomoépont feldjitas
e Heédervar, mazsahazi csomopont felujitas

A feldjitas becsiilt kbltsége 2 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

3. Kozép-szigetkozi vizellatd rendszer tiizcsapok, szerelvények felujitasai |.
utem

A vizellatd rendszeren a meghibasodott és a vezetékrendszereken talalhatd foldalatti
tlzcsapok cseréjére forditunk legnagyobb gondot. A tlizcsapok cseréjénél az
onkormanyzati hivatasos tlzoltésag keérésének megfeleléen foldfeletti tlzcsapok
beépitésére kerul sor. A tlzcsapok cseréjével biztosithatd a tlzi viz vételezés
mindenkori lehetdsége, ezenkivll a halézatdblitések zavartalan végrehajtasa is.

Miszaki tartalom:

. meglévé tlizcsap feltarasa, kibontasa 5db
o tlzcsap szakaszolo szerelvény cseréje (NA 80) 5db
o foldfeletti tlzcsap beépitése 5db
o beépitési készlet elhelyezése 5db
o elzard csapszekrény elhelyezése 5db

A feldjitas becstilt kbltsége 1 500 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

4. Kézép-szigetkoz _Onkormanyzati _ utfelujitasokhoz tartozé  vizvezeték
felujitasok

A Kozép-szigetkdzi Onkormanyzatok — mint ellatasért feleldsek — kérésére, a
miiszakilag szilkséges és indokolhatd vizikdzmi felljitasokat az Onkormanyzati
utfeltjitasokkal 6sszehangoltan kell Tarsasagunknak elvégeznie. Az utfelujitasok
évenkeénti tervezete egy adott év elején kerul meghatarozasra, igy jelen pillanatban nem
ismert ezen felujitasi sor.

A feldjitasok becstilt kbltsége 2 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.



5. Darnézseli vizmiitelep buvarszivattyu cserék
A Darndzseli Vizmitelepen 4 db mélyfurasu kuat kerllt kialakitasra, ebbdél 3
uzemszerlen muikodik. A IV-es szamu kutnal furas kdzben meghibasodas kovetkezett
be, ezért ez a kut kisebb vizado kapacitasu.
Miszaki tartalom:
e Wilo-Emu TWI 8.80-4 buvarszivattyu beszerzését H=50 m 2 db

A cserék becslilt kbltsége 7 000 000 Ft, mely az amortizaciobol biztosithato.

6. Darnézseli ac. ivoviz-gerincvezetékek és acél hazi bekotések cseréje |l.
utem
Darndzseli az 1970-es években épult ivovizvezeték halozat rekonstrukciora szorul, az
els6 Utemben mar megkezdtuk az ivovizvezeték cseréit, melyet a késbbbiekben
folytatni kivanunk. 2-5 éves tavlatban rekonstrukcio ala kivanjuk vonni az alabbi
vezetékeket.

Miszaki tartalom:

e Bemut:

e NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 440 fm
e % 7 acél ivovizbekotés cseréje 14 db
e NA 80 tlizcsap elhelyezése 3db
e aszfalt-betonburkolat bontasa, helyredllitdsa 10 m?

e Béke ut:

e -NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 315 fm
e -% " acél ivovizbekotés cseréje 30 db
e NA 80 tlizcsap elhelyezése 2 db
e aszfalt-betonburkolat bontasa, helyredllitdsa 115 m?
e Arany Janos ut:

e -NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 385 fm
e -% 7" acél ivovizbekotés cseréje 32 db
e NA 80 tlzcsap elhelyezése 2db
e aszfalt-betonburkolat bontasa, helyredllitasa 25 m?

A cserék becsitilt kbltsége 30 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

7. Darndzseli vizmiitelepi géphaz qgyilijtévezeték csere
A Darndzseli 2x300 m3-es térszini tarozd mellett beépitett kozponti géphaz latja el
vezetékes ivovizzel Darndzseli, Hédervar, Kimle, Karolyhaza, Asvanyraré, Lipét,
Dunaremete, Puski, Kisbodak telepuléseket. A géphazba telepitett 6 db szivattyuhoz
csatlakozé vezetékeken korrozio jelei tapasztalhatdak. A vezeték kiépitése 27 éve
tortént meg, tdbbszori fellletkezelése elvégzésre kerllt, azonban a biztonsagos
Uzemeltetés érdekében sziikséges a cseréje.
A géphaz felujitasa alatt az ellatast a parhuzamos Uzemi Halaszi-Mariakalnok géphaz
biztositani tudja.
Miszaki tartalom:

e NA 300 torlécsappantyu beépitése 4 db

e NA 200 torlécsappantyu beépitése 2db

e NA 300 tolézar beépitése 4 db




NA 200 tolézar beépitése
NA 150 tolézar beépitése
NA 100 tolézar beépitése
NA 80 tolézar beépitése
NA 50 tolézar beépitése

8 db
4 db
2db
2db
1db

A csere becsiilt kbltsége 15 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

8. Darndzseli ac. ivoviz-gerincvezetékek és acél hazi bekotések cseréje lll.

titem

Darndzselin az 1970-es években épult ivovizvezeték halozat rekonstrukciora szorul, az
els6 Utemben mar megkezdtuk az ivovizvezeték cseréit, melyet a késbbbiekben
folytatni kivanunk. 6-15 éves tavlatban rekonstrukcié ala kivanjuk vonni az alabbi

vezetékeket.

Mdiszaki tartalom:

Harsfa ut:

NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje
% " aceél ivovizbekotés cseréje

NA 80 tlizcsap elhelyezése

Ifjasag ut:

NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje

% ” acél ivovizbekotés cseréje

-NA 80 tlizcsap elhelyezése
-aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa

Jokai ut:

NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje

NA 80 AC ivdviz gerincvezeték cseréje

NA 80 tlizcsap elhelyezése

% ” acél ivovizbekotés cseréje
aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitadsa

Sport u.:

NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje

% " acél ivovizbekotés cseréje

NA 80 tlzcsap elhelyezése
aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa

Csillag u.:

NA 100 AC ivdviz gerincvezeték cseréje

% ” acél ivovizbekotés cseréje

NA 80 tlizcsap elhelyezése
aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitadsa

Akacfa u.:

NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje
% " acél ivovizbekotés cseréje

NA 80 tlzcsap elhelyezése

285 fm
15 db
2db

240 fm
14 db
2db
40 m?

290 fm
255 fm
4 db
29db
100 m?2

360 fm
16 db
2db
30 m?

380 fm
22 db
2db
40 m?

90 fm
3db
1db



Szabadsag u.:

e NA 100 AC ivoviz gerincvezeték cseréje 600 fm
e % 7" acél ivovizbekotés cseréje 31db
e NA 80 tlzcsap elhelyezése 4 db

e aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 50 m?

A cserék becslilt kéltsége 55 000 000 Ft, mely az amortizaciobol biztosithato.

9. Kimle AK-200 hidroglébusz felujitasa

A kimlei 200 m3-es viztorony az 1990-es évek végeén épult. Felujitasara vélhetéen 6-15
éven belll szlkség lesz. A felujitashoz a fellletkezelésen tul betervezzik a tolt6-uritd
vezeték cseréjét is.

A felujitas becsult koltsége 5 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithatd.

10.  Asvanyraré AK-200 hidroglébusz feldjitasa

Az asvanyraroi 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épult. Felujitasara
vélhetéen 6-15 éven belll szikség lesz. A felujitashoz a fellletkezelésen tul
betervezzik a toltd-urité vezeték cseréjét is.

A feldjitas becsiilt kéltsége 5 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

11. Hédervar ac. ivovizgerincvezetékek és acél hazi bekotések cseréje . litem
Hédervaron az 1980-es években épdlt ivovizvezeték halézat rekonstrukciora szorul. 6-
15 éves tavlatban rekonstrukcio ala kivanjuk vonni az alabbi vezetékeket.

Milszaki tartalom:

e FOut:

e NA 150 ac ivoviz gerincvezeték cseréje 110 fm
e 3.7 acél ivovizbekodtés cseréje 2 db

e aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 20 m?
¢ NA 80 tlizcsap elhelyezése 1db

e Harsfa ut:

e NA 100 ac ivoviz gerincvezeték cseréje 180 fm
e % 7 acél ivovizbekodtés cseréje 15 db
e aszfalt-betonburkolat bontasa, helyreallitasa 90 m?
¢ NA 80 tlzcsap elhelyezése 1db

e Arany Janos ut:

e NA 150 ac ivoviz gerincvezeték cseréje 385 fm
e %7 acél ivovizbekodtés cseréje 5db

e NA 80 tlzcsap elhelyezése 3db

A cserék becslilt kéltsége 15 000 000 Ft, mely az amortizaciobol biztosithato.



12. Halaszi AK-200 hidroglébusz felujitasa
A halaszi 200 m3-es viztorony az 1990-es évek kozepén épiilt. Felljitasara vélhetden 6-
15 éven belll szikség lesz. A felujitashoz a fellletkezelésen tul betervezzik a tolt6-
uritdé vezeték cseréjét is.
Miszaki tartalom:
e hidroglobusz csdszar kulsé és bels6 feluleteinek gépi csiszolasa,
felllet el6készitése 430 m?
¢ hidroglébusz csészar kllsé és belsé fellleteinek korrézidvédelme
Rapid cink-kromatos alapozoval és egykomponensid Dukat

fed6réteggel 430 m?
o viztér belsé fellletének elbkészitése, homokszorassal 200 m?
o viztér korréziévédelmének kialakitasa Dunaplast Uretal
kétkomponensi réteggel 130 m?
e viztorony vizterének kulsé fellletén kialakitott aluminium héjazat
rogzitése 5x35 D csavarral 200 m?
e meglévé I 159-es acél tolt6-uritd vezeték bontasa 35fm
e Uj D 159-es acél toltd-uritd vezeték kiépitése 35 fm
o NA 150 elzaro beépitése tolt6-uritd vezetékre 1db

A feldjitas becsiilt kéltsége 5 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

13. Kisbodak AK-200 hidroglébusz felujitasa

A kisbodaki 200 m3-es viztorony az 1990-es évek elején épult. Felujitasara vélhetéen
6-15 éven belll szikség lesz. A felujitashoz a fellletkezelésen tul betervezzik a toltd-
urité vezeték cseréjét is.

A feldjitas becsiilt kbltsége 5 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

14. Kozép-szigetkozi vizellatoé rendszer tlizcsapok felujitasa ll. titem
A vizellatd halézatokon végzett tavaszi és Oszi tlzcsapellendrzések kapcsan
tapasztalattal rendelkezink arrdl, hogy az egyes teruleteken varhatéan milyen
meghibasodasok fognak bekovetkezni. Az eddigi tapasztalatok alapjan a koézép-
szigetkozi vizellatd rendszeren az alabbi darabszamu tlzcsap cserével szamolhatunk a
6-15 éves tavlatban. Prognosztizalt tlzcsapcserék 6sszesen: 80 db

Mdiszaki tartalom:

e meglévé tlizesap feltarasa, kibontasa 80 db
e tlizcsap szakaszold szerelvény cseréje (NA 80) 80 db
o foOldfeletti tlzcsap beépitése 80 db
e beépitési készlet elhelyezése 80 db
e elzard csapszekrény elhelyezése 80 db

A felujitas becstilt kbltsége 21 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

15. Mariakalnok AK-100 hidroglébusz feldjitasa

A mariakalnoki 100 m3-es viztorony az 1990-es évek kbozepén épllt. Felljitasara
vélhetden 6-15 éven belll szikség lesz. A felujitashoz a fellletkezelésen tul
betervezzik a tolt6-uritd vezeték cseréjét is.

A felujitas becslilt kbltsége 8 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.



A fent felsorolt felujitasok, poétlasok szikségessége alapjan azok megvaldsitasat az
alabbiak szerint soroltuk be:

1 év (2024 évben megvaldsitandd): 1,2,3,4
2-5 év (2025-2028 évben megvalositando): 5, 6,7
6-15 év (2029-2038 évben megvalositando): 8, 9, 10, 11,12,13,14,15




