Kozép-szigetkozi szennyvizelvezetd és tisztitdé rendszer beruhazasai

1. Kozép-szigetkozi szennyvizelvezetd rendszer szivattyu beszerzések

A Kozép-szigetkdzi szennyvizelvezetd rendszeren a domborzati viszonyok miatt
fajlagosan sok szennyvizatemeld talalhato, ezeknek gépészeti felujitasat rendszeres
id6kozonként végezzik. A gazdasagosan mar nem feltjithatd gépészeti
berendezések cseréjét, uUj gépészeti berendezések beszerzését Tarsasagunk
folyamatosan minden évre betervezi.

A beruhazas nem kapcsolodik a vizbiztonsagi tervben, illetve a szennyezés-csokkentési
tervben elbirt intézkedésekhez, valamint erre iranyulé hatésagi kotelezés nincs.

A Kozép-szigetkOzi szennyvizelvezetd rendszeren a beruhéazas becsilt kbltsége
9 500 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

2. Hédervar szennyviztisztitotelep gépi racs cseréje

A szennyviztisztito telepen talalhaté gépi racs miszaki allapota az elmult idészakban
jelentésen leromlott. Az évenkénti javitasi koltségek mar meghaladtak azt a szintet,
aminél még a tovabbi javittatasa koltséghatékony lenne. A gépészeti berendezés
cseréjéevel biztosithatd a mogottes gépészeti berendezések védelme.

A csere tervezett kéltsége 21 000 000 Ft, mely az amortizaciobdl biztosithato.

3. Lipot-Hédervar szennyviz nyomoévezeték bovitése

A Lipot-Hédervar NA 100 KM-PVC szennyvizvezeték tovabbitja Hédervar teleptilésre a
Lipoton keletkezett szennyvizeket. A telepulés fejlédése és kulondsen a termalflrdé és
hozza tartozé ingatlanok szennyvizkibocsatasanak novekedése miatt szikség van a
kapacitas bdvitésére. A nyomodvezeték hossza 2570 fm, a terllet nOvekedésével
0sszhangban varhatdéan 6-15 éven belll szUkség lesz a vezeték bdvitésere. A tervek
szerint a meglévd vezetéket a meglévé nyomvonallal parhuzamosan D 160 KPE (6,0
bar) vezetékre kell cserélni a gépészet megtartasa mellett.

Mdiszaki tartalom:
e D 160 KPE (6,0 bar) vezeték fektetése 2570 fm

Az aramfejleszté berendezés telepitésének becslilt kbltsége 48 000 000 Ft, mely az
amortizaciobdl biztosithato.

A KSZ-SZV megnevezésii vizikozmi-rendszer 2024-2038. évi Gordiild
fejlesztési tervében meghatarozott beruhazasi feladatok végrehajtasa és annak
raforditasi igényei nem veszélyeztetik a meglévo rendszerelemek feldjitasi és
potlasi feladatait.

A fent megadott targyi beruhazas sziikségessége alapjan _annak megvaldsitasat az
alabbiak szerint soroltuk be:

1 év (2024 évben megvaldsitandd): 1,

2-5 év (2025-2028 évben megvaldsitando): 2

6-15 év (2029-2038 évben megvaldsitando): 3




